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PURITY C Quell ST

Verschnitt- und Kapazitatstabellen / By-pass and capacity tables / Tableau de
réglage by-pass et de détermination de la capacité / Bypass- en
capaciteitstabellen / Tabelle del by-pass e della capacita / Tablas de mezcla
y capacidad / Tabele obej$¢ i wydajnosci / Blandings- og kapacitetstabeller /
Tabnuubl pecypcoB ounNbTPOB 1 HAaCTpoekK bypass

Filterkopfe PURITY C 0-70 % mit variablem Verschnitt

Filter Heads PURITY C 0-70 % with variable by-pass

Tétes de filtre PURITY C 0-70% a by-pass variable

PURITY C 0-70 % filterkoppen met variabele bypass

Teste del filtro PURITY C 0-70 % con by-pass variabile

Cabezas filtrantes PURITY C 0-70% con mezcla variable

Gtowice filtréow PURITY C 0-70% ze zmiennym obejsciem

Filterhoveder PURITY C 0-70% med variabel blanding

FonoBHas YyacTb unbTpoB cepun PURITY C ¢ HacTpanBaembiM bypass 0-70%
Kaffee- und Espressomaschinen/Vendingautomaten - Coffee and espresso machines/Vending machines -
Machines a café et expresso/distributeurs automatiques « Koffie- en espressomachines/vendingautomaten -
Macchine del caffé e per espresso/distributori automatici - Cafeteras y cafeteras exprés/Maquinas expendedoras -

Przelewowe i ci$nieniowe ekspresy do kawy/automaty do sprzedazy napojow - Kaffe- og espressomaskiner/
vendingautomater « KocdbemalunHbl 1 BEHAVHIOBbIE aBTOMaThI

°dH (°KH) | Recommended PURITY C Quell ST - Filter capacity in litre

by-pass setting C25* C50 C150 C300 C500 C1100
4 70% 697 1900 4766 7917 13458 22760
5 70% 697 1900 4766 7917 13458 22760
6 70% 697 1900 4766 7917 13458 22760
7 60% 668 1821 4569 7589 12902 21819
8 50% 523 1425 3574 5938 10094 17070
9 50% 464 1267 3177 5278 8972 15174
10 40% 352 960 2408 4000 6800 11500
11 40% 320 873 2189 3636 6182 10455
12 30% 254 693 1738 2887 4908 8300
13 30% 235 640 1604 2665 4530 7661
14 30% 218 594 1490 2474 4207 7114
15 30% 203 554 1390 2310 3926 6640
16 30% 191 520 1303 2165 3681 6225
17 30% 179 489 1227 2038 3464 5859
18 30% 169 462 1159 1925 3272 5533
19 20% 142 387 970 1612 2740 4634
20 20% 135 368 922 1531 2603 4402
21 20% 128 350 878 1458 2479 4193
22 20% 123 334 838 1392 2366 4002
23 20% 117 320 802 1332 2264 3828
24 20% 112 306 768 1276 2169 3669
25 20% 108 294 737 1225 2083 3522
26 20% 104 283 709 1178 2002 3386
27 20% 100 272 683 1134 1928 3261
28 20% 96 263 658 1094 1859 3145
29 20% 93 253 636 1056 1795 3036
30 20% 90 245 615 1021 1735 2935
31 20% 87 237 595 988 1679 2840
32 20% 84 230 576 957 1627 2751
33 20% 82 223 559 928 1578 2668
34 20% 79 216 542 901 1531 2590
35 20% 77 210 527 875 1488 2516

*available only in Spain, France and Italy



Kombidampfer und Backdfen / Combi ovens and conventional ovens /Fours vapeur et fours traditionnels /

Combi-steamers en bakovens / Sistemi di cottura a vapore combinati e forni di cottura / Hornos a vapor combinados
y hornos convencionales / Parniki i piekarniki / Kombidampere og bageovne / [TapokoHBeKTOMaTbl U UHblE CTUMEPbI

°dH (°KH) Recommended PURITY C Quell ST - Filter capacity in litre

by-pass setting|  co5+ C50 C150 €300 €500 c1100
4 10% 403 1100 2759 4583 7792 13177
5 10% 403 1100 2759 4583 7792 13177
6 10% 403 1100 2759 4583 7792 13177
7 10% 346 943 2365 3929 6679 11295
8 10% 303 825 2069 3438 5844 9883
9 10% 269 733 1839 3056 5194 8785
10 10% 242 660 1656 2750 4675 7906
1 10% 220 600 1505 2500 4250 7188
12 10% 202 550 1380 2292 3896 6589
13 10% 186 508 1273 2115 3596 6082
14 10% 173 471 1183 1964 3339 5647
15 10% 161 440 1104 1833 3117 5271
16 10% 151 413 1035 1719 2922 4941
17 10% 142 388 974 1618 2750 4651
18 10% 134 367 920 1528 2597 4392
19 10% 127 347 871 1447 2461 4161
20 10% 121 330 828 1375 2338 3953
21 10% 115 314 788 1310 2226 3765
22 10% 110 300 753 1250 2125 3594
23 10% 105 287 720 1196 2033 3438
24 10% 101 275 690 1146 1948 3294
25 10% 97 264 662 1100 1870 3163
26 10% 93 254 637 1058 1798 3041
27 10% 90 244 613 1019 1731 2928
28 10% 86 236 591 982 1670 2824
29 10% 83 228 571 948 1612 2726
30 10% 81 220 552 917 1558 2635
31 10% 78 213 534 887 1508 2550
32 10% 76 206 517 859 1461 2471
33 10% 73 200 502 833 1417 2396
34 10% 71 194 487 809 1375 2325
35 10% 69 189 473 786 1336 2259

*available only in Spain, France and Italy




Filterkopfe PURITY C 0% und PURITY C 30 % mit fest eingestelltem Verschnitt

Filter Heads PURITY C 0% and PURITY C 30 % with fixed by-pass

Tétes de filtre PURITY C 0% et PURITY C 30 % a by-pass fixe

PURITY C 0% en PURITY C 30 % filterkoppen met vaste bypass

Teste del filtro PURITY C 0% e PURITY C 30% con regolazione fissa del by-pass

Cabezas filtrantes PURITY C 0% y PURITY C 30 % con mezcla ajustada fija

Gtlowice filtrow PURITY C 0% oraz PURITY C 30 % ze stalym obejsciem

Filterhoveder PURITY C 0% og PURITY C 30% med fast indstillet blanding

FonosHble YacTu punbTpos cepumn PURITY C ¢ bypass 0% u domkcupoBaHHbIM bypass 30 %

Verschnitt 0% / By-pass 0% / By-pass 0% / Bypass 0% / by-pass 0% / mezcla 0% / Obejscie 0% / Blanding 0% / Bypass 0%

°dH (°KH) Recommended PURITY C Quell ST - Filter capacity in litre

by-pass setting|  c25+ C50 C150 €300 €500 c1100
4 0% 367 1000 2508 4167 7083 11979
5 0% 367 1000 2508 4167 7083 11979
6 0% 367 1000 2508 4167 7083 11979
7 0% 314 857 2150 3571 6071 10268
8 0% 275 750 1881 3125 5313 8984
9 0% 244 667 1672 2778 4722 7986
10 0% 220 600 1505 2500 4250 7188
11 0% 200 545 1368 2273 3864 6534
12 0% 183 500 1254 2083 3542 5990
13 0% 169 462 1158 1923 3269 5529
14 0% 157 429 1075 1786 3036 5134
15 0% 147 400 1003 1667 2833 4792
16 0% 138 375 941 1563 2656 4492
17 0% 129 353 885 1471 2500 4228
18 0% 122 333 836 1389 2361 3993
19 0% 116 316 792 1316 2237 3783
20 0% 110 300 753 1250 2125 3594
21 0% 105 286 717 1190 2024 3423
22 0% 100 273 684 1136 1932 3267
23 0% 96 261 654 1087 1848 3125
24 0% 92 250 627 1042 1771 2995
25 0% 88 240 602 1000 1700 2875
26 0% 85 231 579 962 1635 2764
27 0% 81 222 557 926 1574 2662
28 0% 79 214 538 893 1518 2567
29 0% 76 207 519 862 1466 2478
30 0% 73 200 502 833 1417 2396
31 0% 71 194 485 806 1371 2319
32 0% 69 188 470 781 1328 2246
33 0% 67 182 456 758 1288 2178
34 0% 65 176 443 735 1250 2114
35 0% 63 171 430 714 1214 2054

*available only in Spain, France and Italy



Verschnitt 30 % / By-pass 30 % / By-pass 30 % / Bypass 30 % / by-pass 30% / mezcla 30 % / Obejscie 30% /
Blanding 30% / Bypass 30 %

°dH (°KH) Recommended PURITY C Quell ST - Filter capacity in litre

by-pass setting|  c25+ c50 €150 €300 €500 C1100
4 30% 508 1386 3476 5774 9815 16600
5 30% 508 1386 3476 5774 9815 16600
6 30% 508 1386 3476 5774 9815 16600
7 30% 436 1188 2979 4949 8413 14228
8 30% 381 1039 2607 4330 7362 12450
9 30% 339 924 2317 3849 6544 11066
10 30% 305 831 2086 3464 5889 9960
11 30% 277 756 1896 3149 5354 9054
12 30% 254 693 1738 2887 4908 8300
13 30% 235 640 1604 2665 4530 7661
14 30% 218 594 1490 2474 4207 7114
15 30% 203 554 1390 2310 3926 6640
16 30% 191 520 1303 2165 3681 6225
17 30% 179 489 1227 2038 3464 5859
18 30% 169 462 1159 1925 3272 5533
19 30% 160 438 1098 1823 3100 5242
20 30% 152 416 1043 1732 2945 4980
21 30% 145 396 993 1650 2804 4743
22 30% 139 378 948 1575 2677 4527
23 30% 133 361 907 1506 2561 4330
24 30% 127 346 869 1443 2454 4150
25 30% 122 333 834 1386 2356 3984
26 30% 117 320 802 1332 2265 3831
27 30% 113 308 772 1283 2181 3689
28 30% 109 297 745 1237 2103 3557
29 30% 105 287 719 1195 2031 3434
30 30% 102 277 695 1155 1963 3320
31 30% 98 268 673 1118 1900 3213
32 30% 95 260 652 1083 1840 3112
33 30% 92 252 632 1050 1785 3018
34 30% 90 245 613 1019 1732 2929
35 30% 87 238 596 990 1683 2846

*available only in Spain, France and Italy



PURITY C Finest

Verschnitt- und Kapazitatstabellen / By-pass and capacity tables /
Tableau de réglage by-pass et de détermination de la capacité / Bypass- en
capaciteitstabellen / Tabelle del by-pass e della capacita / Tablas de
mezcla y capacidad / Tabele obej$¢ i wydajnosci / Blandings- og
kapacitetstabeller / Tabnuua pecypcos cunbsTpa n HacTpoek bypass

Filterkopfe PURITY C 0% mit fest eingestelltem Verschnitt

Filter Heads PURITY C 0% with fixed by-pass

Tétes de filtre PURITY C 0% a by-pass fixe

PURITY C 0% filterkoppen met vaste bypass

Teste del filtro PURITY C 0% con regolazione fissa del by-pass

Cabezas filtrantes PURITY C 0% con mezcla ajustada fija

Gtowice filtrow PURITY C 0% ze stalym obejsciem

Filterhoveder PURITY C 0% med fast indstillet blanding

FonoBHble YacTu punbTpoB cepumn PURITY C 0% c omkcupoBaHHbIM bypass
Kaffee- und Espressomaschinen - Coffee and espresso machines - Machines a café et expresso - Koffie- en

espressomachines - Macchine del caffé e per espresso - Cafeteras y cafeteras exprés - Maquinas expendedoras *
Przelewowe i ci$nieniowe ekspresy do kawy - Kaffe- og espressomaskiner « KogpemalumHe

°dH (°GH) Recommended PURITY C Finest - Filter capacity in litre

by-pass setting C150 C300 C500 C1100
4 0% 1833 3000 5690 10000
5 0% 1833 3000 5690 10000
6 0% 1833 3000 5690 10000
7 0% 1571 2571 4877 8571
8 0% 1375 2250 4268 7500
9 0% 1222 2000 3793 6667
10 0% 1100 1800 3414 6000
11 0% 1000 1636 3104 5455
12 0% 917 1500 2845 5000
13 0% 846 1385 2626 4615
14 0% 786 1286 2439 4286
15 0% 733 1200 2276 4000
16 0% 688 1125 2134 3750
17 0% 647 1059 2008 3529
18 0% 611 1000 1897 3333
19 0% 579 947 1797 3158
20 0% 550 900 1707 3000
21 0% 524 857 1626 2857
22 0% 500 818 1552 2727
23 0% 478 783 1484 2609
24 0% 458 750 1423 2500
25 0% 440 720 1366 2400
26 0% 423 692 1313 2308
27 0% 407 667 1264 2222
28 0% 393 643 1219 2143
29 0% 379 621 1177 2069
30 0% 367 600 1138 2000
31 0% 355 581 1101 1935
32 0% 344 563 1067 1875
33 0% 333 545 1035 1818
34 0% 324 529 1004 1765
35 0% 314 514 975 1714




PURITY C Steam

Verschnitt- und Kapazitatstabellen / By-pass and capacity tables / Tableau de
réglage by-pass et de détermination de la capacité / Bypass- en
capaciteitstabellen / Tabelle del by-pass e della capacita / Tablas de mezcla
y capacidad / Tabele obej$¢ i wydajnosci / Blandings- og kapacitetstabeller /
Tabnuubl pecypcoB UNbTPOB M HACTpoeK bypass

The bypass position can be adjusted to the local water quality or the machine type. The
following recommendations for bypass settings apply by default:

Position 0: All devices in areas with an extremely high water hardness level (CH 2 22 °dH)
Position 1: Combi ovens and conventional ovens with direct injection system

Position 2: Combi ovens and conventional ovens with boiler system

Position 3: All devices in soft water areas (CH <7 °dH)

You can obtain individual recommendations from your BRITA contact.
Operation of filter only with PURITY C Steam filter head.

PURITY C Steam - Filter capacity in litre
°dH PURITY C500 Steam PURITY C1100 Steam
(Carbonate hard- By-pass setting By-pass setting
ness) 0 12 3 0 112 3
4 7083 7792 8677 11980 13178 14676
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
6 7083 7792 8677 11980 13178 14496
7 6071 6679 7438 10269 11295 12425
8 5313 5844 6508 8985 9884 10872
9 4722 5194 5785 7987 8785 9664
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
11 3864 4250 4733 6535 7188 7907
12 3542 3896 4339 5990 6589 7248
13 3269 3596 4005 5529 6082 6690
14 3036 3339 3719 5134 5648 6212
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
16 2656 2922 3254 4493 4942 5436
17 2500 2750 3063 4228 4651 5116
18 2361 2597 2892 3993 4393 4832
19 2237 2461 2740 3783 4161 4578
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
21 2024 2226 2479 3423 3765 4142
22 1932 2125 2366 3267 3594 3953
23 1848 2033 2264 3125 3438 3782
24 1771 1948 2169 2995 3295 3624
25 1700 1870 2083 2875 3163 3479
26 1635 1798 2002 2765 3041 3345
27 1574 1731 1928 2662 2928 3221
28 1518 1670 1859 2567 2824 3106
29 1466 1612 1795 2479 2726 2999
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899
31 1371 1508 1679 2319 2551 2806
32 1328 1461 1627 2246 2471 2718
33 1288 1417 1578 2178 2396 2636
34 1250 1375 1531 2114 2326 2558
35 1214 1336 1488 2054 2259 2485




PURITY CAC

The PURITY C1000 AC filter system has a filter capacity of 10.000 litres, irrespective of carbonate-hardness and the
by-pass proportion setting. All the intake water is filtered.

PURITY C Fresh

The PURITY C50 Fresh filter system has a filter capacity of 15.000 litres, irrespective of carbonate-hardness and the
by-pass proportion setting. All the intake water is filtered.

PURITY C MinUp

The PURITY C500 MinUp has a capacity of 30.000 litres, irrespective of carbonate-hardness and with a by-pass setting
of 0 %. All the intake water is filtered.

PURITY C XtraSafe

For PURITY C1100 XtraSafe please use the BRITA Professional Filter Service App for individual capacity calculation:
1.) Please select PURITY C1100 XtraSafe in the BRITA App

2.) Enter locally measured Carbonate Hardness, Total Hardness and Conductivity

3.) Important: Set the by-pass accordingly, track the individually calculated capacity and change the cartridge in time!
All the intake water is filtered.

Note: All stated capacities were tested and calculated based on standard application and machine conditions. This infor-
mation may vary according to external influencing factors (for example, fluctuating water quality and/or machine type).



1 Begriffsubersicht

Alle Filterkopftypen:

Filterkopf

Verriegelungsgriff
Wasserausgang (G3/8" oder JG8)
Wassereingang (G3/8" oder JG8)
Wandhalterung

Filterkartusche

Schutzkappe

Spllventil

Spulschlauch

O-Ring

PLEEREEEEOEE

Zusatzlich fur Filterkopftypen PURITY C 0-70 %:
@) Verschnitteinstellung
@ Spiilventil mit Schieber

Zusatzlich fur Filterkopftypen PURITY C mit John Guest-Anschluss:
@ Sicherheitsclips

2 Allgemeine Informationen

2.1 Funktion und Anwendungsbereich

PURITY C ist ein von BRITA speziell fur den Einsatz in der Gastronomie entwickeltes Filtersystem
zur Gewahrleistung konstant hoher Wasserqualitat fur individuelle Kundenanwendungen sowie
sicherer und einfacher Bedienung.

Der einzigartige IntelliBypass stellt einen weitgehend konstanten Verschnittanteil des Wassers uber
die gesamte Einsatzdauer, unabhangig vom Volumenstrom des jeweiligen Endgerates, sicher. Das
Ergebnis ist eine gleich bleibend hohe Wasserqualitat speziell auf die Anforderungen der Anwendung
und die lokalen Wasserbedingungen abgestimmt.

Der innovative Verriegelungsgriff ermdglicht durch die sichere Arretierung der Filterkartusche im
Filterkopf und die Steuerung des Wasserflusses eine einfache und zugleich sichere Bedienung.

Die Lebensmittelechtheit des Filtersystems BRITA PURITY C wurde von unabhéangigen Instituten
gepruft und bestatigt. Produktspezifische Zertifizierungen sind sowohl auf dem Produktetikett als
auch im Internet unter www.brita.net zu finden.

2.1.1 PURITY C Quell ST

Die Filterkartuschen PURITY C Quell ST reduzieren die Karbonatharte im Trinkwasser und vermeiden
so Kalkablagerungen im nachgeschalteten Endgerat. In Abhangigkeit von der Verschnitteinstellung
werden im Durchflussverfahren dem Trinkwasser selektiv Calcium- und Magnesium-, sowie Metall-
lonen entzogen. Weiterhin reduziert das Filtermaterial neben Triibungen und organischen Verunrei-
nigungen auch geruchs- und geschmacksstérende Inhaltsstoffe wie z. B. Chlorriickstande im Filtrat
und im Verschnittwasser.

Typische Anwendungsbereiche fiir PURITY C Quell ST sind Kaffee- und Espressomaschinen, Heil3-
und Kaltgetrankeautomaten.

2.1.2 PURITY C Finest
Das PURITY C Finest Filtrat unterstitzt das individuelle Kaffeearoma - speziell im Espresso - und tragt
zur Entfaltung des Korpers bei. Die Charakteristika der Kaffee Crema werden erlebbar intensiviert.



Die PURITY C Finest Filterkartuschen reduzieren die Gesamtharte im Trinkwasser und vermeiden
so Kalk- und Gipsablagerungen im nachgeschalteten Endgerat.

Dem Trinkwasser werden im Durchflussverfahren selektiv Calcium- und Magnesium-lonen sowie
Metall-lonen entzogen.

Weiterhin reduziert das Filtermaterial neben Triibungen und organischen Verunreinigungen auch
geruchs- und geschmacksstdrende Inhaltsstoffe wie z.B. Chlorriickstande im Filtrat.

Typische Anwendungsbereiche fir PURITY C Finest sind Kaffee- und Espressomaschinen.

!\ Achtung: Der PURITY C Finest ist nicht fur den Einsatz vor Kombidampfern und Backéfen
geeignet. Es wird kein Betrieb nach Hausenthartungsanlagen empfohlen. PURITY C Finest Kartuschen
mussen mit einer Verschnitteinstellung von 0% betrieben werden.

2.1.3 PURITY C Steam

Die PURITY C Steam Filterkartusche, eigens entwickelt furr kleine bis mittelgroRe Kombidampfer und
Backafen, reduziert die Karbonatharte im Trinkwasser und verhindert dadurch die Gefahr von Kalkablage-
rungen im nachgeschalteten Endgerat. Dariiber hinaus bindet das Filtermedium Metallionen, wie z.B. Blei
oder Kupfer, und reduziert Inhaltsstoffe, die sich negativ auf Geschmack und Aroma auswirken kénnen.
Verschnitteinstellungen sind speziell fir Direkteinspritzer- und Boilersysteme ausgelegt zur Reduktion
der Karbonathérte und Bereitstellung der optimalen Filtrat Qualitat. Der gesteigerte Durchfluss bei
minimiertem Druckverlust ermdglicht den reibungslosen Betrieb der Kombidfen.

2.1.4 PURITY C Fresh

Die Filterkartuschen PURITY C50 Fresh reduzieren neben Triibungen und organischen Verunreini-
gungen auch geruchs- und geschmacksstérende Inhaltsstoffe im Trinkwasser wie z.B. Chlor und
Chlorverbindungen. Maschinenbeeintrachtigende Partikel werden zurlickgehalten.

PURITY C50 Fresh wurde speziell zur Geschmacksoptimierung und Erfrischung von Wasser fiir
Kaffee- / Espresso und Vendingautomaten entwickelt.

2.1.5 PURITY CAC

Die Filterkartusche PURITY C1000 AC reduziert neben Tribungen und organischen Verunreinigungen
auch geruchs- und geschmacksstérende Inhaltsstoffe wie z.B. Chlorriickstande. Weiterhin halt das
Filtermaterial Partikel bis zu einer GrofRe von 0,5 uym zurtick.

Typische Anwendungsbereiche fir PURITY C1000 AC sind Vendingautomaten und leitungsgebundene
Trinkwasserspender.

2.1.6 PURITY C MinUp

Die PURITY C MinUp Kartusche ist zusammen mit dem BRITA PROGUARD Coffee System zu
verwenden oder in Weichwassergebieten in Kombination mit einem PURITY C Quell ST Vorfilter,
beide mit einer Verschnitteinstellung von 0 %.

2.1.7 PURITY C XtraSafe

Das BRITA PURITY C1100 XtraSafe Wasserfilter-System optimiert Leitungswasser speziell fiir
Kaffee- und Vendingmaschinen sowie fir Kombidampfer und Backéfen in Gegenden mit korrosivem
und gipshaltigem Wasser.

Durch die vollstandige Entsalzung des Trinkwassers werden Kalk- und Gipsablagerungen sowie die
Korrosionsgefahr in und an den Endgeraten verringert. Dem Trinkwasser werden gezielt Kalzium- und
Magnesiumionen, Chloride und Sulfate entzogen. Zudem entfernt das Filtermaterial auch unerwiinschte
Geruchs- und Geschmacksstoffe, wie etwa Chlor.

10



Die Verschnitteinstellungen sind speziell fiir die Anforderungen an die Leitfahigkeit im Kaffee- und
Steambereich angepasst, um die Filtrationsqualitat zu optimieren und die Gerate zu schitzen. Der
verbesserte Durchfluss und geringere Druckverlust ermdglichen einen reibungslosen Betrieb des
Kombidampfers. Die PURITY C1100 XtraSafe Filterkartusche muss ausgetauscht werden, sobald die
durch die BRITA App ermittelte oder vom Hersteller angegebene Filterkapazitat erreicht ist, spates-
tens aber zwdlf Monate nach Inbetriebnahme, je nachdem, was zuerst eintritt. Um die verbleibende
Kapazitat im Blick zu behalten, wird die Verwendung eines BRITA FlowMeters dringend empfohlen.

Individuelle Ver-
o " . schnittanteil-
Kaffee & Vending: Filterkopf: Empfehlung in
der BRITA App
Kaffee- und Espressomaschinen/Vendingautomaten Filterkdpfe PURITY C 0—70 % mit variablem Verschnitt 40% / 30%
Betrieb des Filters nur mit PURITY C 0—70 % Filterkopf.
Empfohlene
Steam: Filterkopf: Verschnittein-
stellung
Kombidampfer und Backofen Filterkopfe PURITY C Steam 0—3 mit variablem Verschnitt 2

Betrieb des Filters nur mit PURITY C Steam Filterkopf.

2.2 Gewahrleistungsbestimmungen

Das Filtersystem PURITY C unterliegt der gesetzlichen Gewahrleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum.
Ein Gewahrleistungsanspruch kann nur geltend gemacht werden, wenn alle Hinweise dieser Anleitung
befolgt und beachtet werden.

2.3 Lagerung/Transport
Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport in den technischen Daten (Kapitel 9) beachten.

Das Handbuch ist als Teil des Produkts zu verstehen und wahrend der gesamten Lebensdauer des
Filtersystems aufzubewahren und an nachfolgende Besitzer weiterzugeben.

2.4 Recycling/Entsorgung
Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist fir das Recycling geeignet und kann wiederverwendet
werden.

Erschopfte Filterkartuschen werden bei Anlieferung unter den auf der Umschlagriickseite aufgefiihrten
BRITA-Adressen zuriickgenommen oder kdnnen im Einklang mit den jeweils 6rtlich gultigen Ver-
ordnungen und Vorschriften entsorgt werden.

Falls Sie die Filterkartuschen nicht zurlicksenden, entsorgen Sie bitte alle Materialien entsprechend
den ortlichen Bestimmungen.

3 Betriebs- und Sicherheitshinweise

3.1 Qualifiziertes Personal
Installation und Instandhaltung des Filtersystems darf nur von geschultem und autorisiertem Personal
vorgenommen werden.

3.2 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt die in diesem Handbuch beschriebene
Installation, Gebrauch und Instandhaltung voraus. Nur Filterkartuschen verwenden, die fur das
vorliegende Filtersystem vorgesehen sind.
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3.3 Haftungsausschluss

Die Installation und der Kartuschenwechsel miissen genau nach den Angaben in diesem Hand-
buch ausgefiihrt werden. BRITA haftet nicht fir etwaige Schaden einschlielllich Folgeschaden,
die aus der falschen Installation oder dem falschen Gebrauch des Produktes entstehen kdnnen.

3.4 Spezifische Sicherheitshinweise

e Als Speisewasser fir das BRITA Wasserfilter-System darf ausschlie3lich Wasser in Trink-
wasserqualitét verwendet werden. Das BRITA Wasserfiltersystem ist nur fir die Kaltwasser-
anwendung innerhalb des in Kapitel 9 angegebenen Wassereingangstemperaturbereichs geeignet.

. Im Fall einer Abkochaufforderung fur das Leitungswasser von offizieller Stelle ist das Filtersystem
auller Betrieb zu nehmen. Nach Ende der Abkochaufforderung missen die Filterkartusche
getauscht sowie die Anschlisse gereinigt werden.

. Es wird generell empfohlen, Leitungswasser fiir bestimmte Personengruppen (z.B. immun-
geschwachte Menschen, Babys) abzukochen. Dies gilt auch fur gefiltertes Wasser.

. Hinweis fiir Nierenkranke oder Dialysepatienten: Wahrend des Filtervorgangs kann es zu einer
leichten Erhéhung des Kaliumgehalts kommen. Sollten Sie nierenkrank sein und/oder eine
spezielle Kaliumdiat einhalten missen, empfehlen wir eine vorherige Abstimmung mit lhrem Arzt.

* Das Wasserfiltrat ist gemaR EN 1717 in die Kategorie 2 eingestuft.

*  BRITA empfiehlt, das Filtersystem nicht Gber einen I&ngeren Zeitraum auf3er Betrieb zu nehmen.
Sollte das BRITA Filtersystem PURITY C einige Tage nicht in Gebrauch sein, empfehlen wir, das
Filtersystem mit dem in untenstehender Tabelle angegebenen Spllvolumen zu spllen.

Filterkartusche Spiilvolumen nach Spiilvolumen nach 4 Wochen
2-3 Tagen Stagnation Stagnation

PURITY C25* 1,4 Liter 14 Liter

PURITY C50 2 Liter 20 Liter

PURITY C150 3 Liter 30 Liter

PURITY C300 6 Liter 60 Liter

PURITY C500 10 Liter 100 Liter

PURITY C1100 18 Liter 180 Liter

PURITY C1000 AC 1 Liter 10 Liter

PURITY C500 MinUp 0 Liter 0 Liter

*nur in Spanien, Frankreich, Italien verfligbar

*  Wahrend des Betriebs darf das Filtersystem nicht ge6ffnet oder demontiert werden.
Die Filterkartusche darf nicht gedffnet werden.
. Produktions-Datum

Produktionscode Filterkopf — Beispiel: H 9375 01381

9 Produktionsjahr, hier: 2019

37 Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 37

5 Produktionstag von Montag (1) bis Freitag (5), hier: Freitag
01381 fortlaufende Identifikations-Nummer

Produktionscode Filterkartusche — Beispiel: B9224350010

© Produktionsjahr, hier: 2019

22 Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 22

4 Produktionstag von Montag (1) bis Freitag (5), hier: Donnerstag

35 Nummer der Mischungsvariante, hier: Nr. 35

0010 fortlaufende Nummer der Filterkartusche, hier die zehnte Kartusche; riicksetzend bei Tageswechsel

3.5 Sicherheitstechnische Montagehinweise

. Das mit dem Filter betriebene Endgerat muss vor Installation frei von Kalk- und Gipsablagerungen sein.

. Filtersystem vor Sonneneinstrahlung und mechanischen Beschadigungen schiitzen. Nicht in
der Nahe von Hitzequellen und offenem Feuer montieren.

e Vor dem Eingangsschlauch des Filtersystems muss ein Absperrventil installiert sein.

. Ist der Wasserdruck groRer als 8,6 bar muss ein Druckminderer vor das Filtersystem eingebaut werden.
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e Beider Werkstoffauswahl von wasserberiihrenden Teilen nach dem BRITA Filtersystem muss
beachtet werden, dass entkarbonisiertes Wasser verfahrensbedingt freie Kohlensaure enthalt.
Deshalb dirfen nur dafur geeignete Werkstoffe eingesetzt werden. Wir empfehlen die Ver-
wendung von BRITA Schlauchen.

. Die Installation aller Teile ist entsprechend den Ianderspezifischen Richtlinien zur Installation
von Trinkwassereinrichtungen durchzufiihren (z.B. in Deutschland Anschluss an das Leitungs-
netz nur mit einem DVGW gepriften Rickflussverhinderer nach DIN EN 13959 oder einer
héherwertigen Absicherung gegen RuickflieRen).

. Fir die Aufstellung und den Betrieb des Filtersystems sind unter anderem die BG-Regeln , Arbeiten in
Kichenbetrieben* des Fachausschusses ,Nahrung- und Genussmittel“ der BGZ (BGR111) zu beachten.

4 Installation

1\ Achtung: Vor Installation die technischen Daten (Kapitel 9) und die Betriebs- und Sicherheits-
hinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung und Transport unter 0°C ist das Produkt bei gedffneter
Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme unter den angegebenen Umgebungs-
temperaturen (Kapitel 9) bei Betrieb zu lagern.

4.1 Montage des Filterkopfs, Wasseranschluss
e Wasserzufuhr schlieBen und Spannungsversorgung des Endgerates abschalten.
@ «  Wandhalterung (3) an vorgesehener Position montieren.*

!\ Achtung: Bei Montage Einbaumale, Biegeradien der Schlduche und Abmessungen
des Zubehors (z.B. BRITA FlowMeter) beachten. Mit Wandhalterung nur vertikal instal-
lieren! Der PURITY C1100 kann nicht mit Wandhalterung installiert werden.

« Schliauche am Wassereingang ,IN“ @ und -ausgang ,OUT* (® des Filterkopfs (1) montieren.
Bei G3/8“-Anschlissen Flachdichtungen, bei John Guest-Anschliissen Schlduche mit
8 mm Durchmesser verwenden. Bei John Guest-Anschlissen sollen nach Montage des
Schlauchs die beiden Sicherheitsclips 3 eingesetzt werden.

I\ Achtung: Das max. Anzugsdrehmoment an G3/8“-Anschlissen darf 14 Nm nicht
Uberschreiten! Es durfen nur Schlauchanschliisse mit Flachdichtungen eingesetzt
werden, da Schlauche mit konischen Verschraubungen die Anschlisse des Filterkopfs
beschadigen und zum Erldschen des Gewahrleistungsanspruchs fiihren! Fir den Gerate-
anschluss dirfen nur Schlauche verwendet werden, die DVGW-W 543 entsprechen.
Die Verwendung von BRITA Schlduchen wird empfohlen.

« Bei Einsatz von PURITY C Filterképfen 0-70% Verschnitteinstellung (9 priifen
@ (werksseitig auf 30 % eingestellt) und ggf. an die lokale Karbonatharte
(PURITY C Quell ST) anpassen (Kapitel 4.2).
« Bei Einsatz von PURITY C Steam Filterkdpfen 0—3 Verschnitteinstellung @9 priifen
(werksseitig auf 1 eingestellt) und ggf. anpassen (Kapitel 4.2).
*  Filterkopf @ in der Wandhalterung () einrasten lassen.

* Der PURITY C Steam Kopf wird ohne Wandhalterung ausgeliefert.

4 2 Einstellung Verschnitt und Kapazitat
Karbonatharte (fir PURITY C Quell ST und PURITY C Steam Filterkartuschen) bzw. Gesamtharte
(fur PURITY C Finest Filterkartuschen) des lokalen Wassers mittels BRITA Karbonatharte-Test,
bzw. BRITA Gesamtharte-Test bestimmen. Alternativ gibt der lokale Wasserversorger Auskunft
zur lokalen Wasserharte.

*  Verschnitteinstellung und Kapazitat entsprechend der Anwendung und der ermittelten
Karbonat- bzw. Gesamtharte mittels Verschnitt- und Kapazitéatstabelle (Seite 2—7) bestimmen.

*  AnschlieBend die Verschnitteinstellung 9 auf den ermittelten Wert drehen.

e Zur prazisen, kontinuierlichen Kontrolle des Erschépfungsgrads der Filterkartusche wird die
Installation des BRITA FlowMeters empfohlen.

*  Hinweis: Bei PURITY C Finest, PURITY C50 Fresh und PURITY C1000 AC Filterkartuschen wird
das gesamte Eingangswasser filtriert. Die Filterkartusche kann mit Filterk6pfen mit variablem und
fest eingestelltem Verschnitt betrieben werden. Der gegebenenfalls im Filterkopf eingestellte Ver-
schnittanteil wird nicht bertcksichtigt.
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4.3 Einsetzen der Filterkartusche

« Lasche der Schutzkappe (?) nach oben abziehen, Schutzkappe entfernen.
@ ¢ O-Ringe (9 auf korrekten Sitz prifen (bundig, fest).

« Nachstes Austauschdatum im Datumsfeld auf Filterkartusche (§) vermerken.
@ + Filterkartusche (&) senkrecht in den Filterkopf (D einsetzen.

!\ Achtung: Filterkartusche kann nur bei geéffnetem Verriegelungsgriff eingesetzt
werden. Auf richtige Positionierung der Filterkartusche achten.
« Verriegelungsgriff @) bis zum spiirbaren Einrasten drehen.

4.4 Inbetriebnahme
* Wasserzufuhr 6ffnen und Spannungsversorgung des Endgerates einschalten.
@ * Spulventil (®) betatigen und Filtersystem bis zum blasenfreien und klaren Ablauf des
gefilterten Wassers spulen. Es sind mindestens 2 Bettvolumen zu spilen (Kapitel 9).
@ Hinweis: Beim Entliiften/Spiilen aus Spiilschlauch (9) austretendes Wasser in
geeignetem Behalter auffangen.
* System auf eventuelle Leckagen prifen.

5 Austausch der Filterkartusche

Die PURITY C Filterkartuschen sind nach Erreichung der angegebenen Kapazitat (siehe Kapitel 6), den
Angaben des Maschinenherstellers oder spatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme auszutauschen,
je nachdem, welches Ereignis friher eintritt.

!\ Achtung: Beim Austausch alle verbleibenden Teile sorgféltig untersuchen! Defekte Teile missen
ausgetauscht, verunreinigte Teile gereinigt werden! Vor Austausch die Betriebs- und Sicherheits-
hinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung und Transport unter 0°C ist das Produkt bei gedffneter
Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme unter den angegebenen Umgebungs-
temperaturen (Kapitel 9) bei Betrieb zu lagern.

Hinweis: Bei gedffnetem Verriegelungsgriff ist die Wasserzufuhr in die Kartusche unterbrochen und

ein Kurzschlussbetrieb mit direktem Wasserfluss vom Wassereingang (& zum Wasserausgang (3

moglich. (Bei Bedarf Wasserzufuhr schlieen und Spannungsversorgung des Endgerats abschalten.)

«  Verriegelungsgriff @) éffnen.

e Spllventil (8) betatigen und System drucklos machen.

+  Erschépfte Filterkartusche (&) aus Filterkopf (1) entnehmen. Dabei auf das Gewicht der Kartusche achten.
Hinweis: Die Filterkartusche lasst sich zur einfachen Entnahme um 90° in der Wandhalterung
schwenken.

e Schritte unter 4.3 und 4.4 durchfihren.

6 Verschnitt- und Kapazitatstabellen

Die Kapazitatstabellen fur die Filtersysteme PURITY C Quell ST, PURITY C Finest und PURITY C
Steam sind auf den Seiten 2—7 aufgefihrt.

Die Filtersysteme PURITY C1000 AC bzw. PURITY C50 Fresh haben eine Filterkapazitat von
10.000 | bzw. 15.000 | unabhangig von der Karbonathéarte und dem eingestellten Verschnittanteil.
Das gesamte Eingangswasser wird filtriert.

Das Filtersystem PURITY C500 MinUp hat eine Filterkapazitat von 30.000 | unabhangig von der Karbo-
natharte und bei einzustellendem Verschnittanteil von 0%. Das gesamte Eingangswasser wird filtriert.

Verwenden Sie fir PURITY C1100 XtraSafe bitte die BRITA Professional Filter Service App zur

Berechnung der individuellen Kapazitat:

1.) Wahlen Sie dazu PURITY C1100 XtraSafe in der BRITA App

2.) Geben Sie die vor Ort gemessene Karbonatharte, Gesamthéarte und Leitfahigkeit ein

3.) Wichtig: Stellen Sie den Verschnittanteil entsprechend ein, behalten Sie die individuell
berechnete Kapazitat im Blick und wechseln Sie rechtzeitig die Kartusche!
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Hinweis: Die angegebenen Kapazitadten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und Maschi-
nenverhaltnisse getestet und berechnet. Aufgrund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende
Rohwasserqualitdt und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.

7 Instandhaltung

Prifen Sie das Filtersystem regelmafig auf Leckagen. Priifen Sie die Schldauche regelmaRig auf
Knickstellen. Geknickte Schlduche missen ersetzt werden. Das komplette Filtersystem muss
turnusgemaf nach spatestens 10 Jahren ab Kaufdatum ausgewechselt werden.

Die Schlauche und Riickflussverhinderer Typ EB missen turnusgemaR spatestens nach 5 Jahren
ausgewechselt werden.

"\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 9) und die Betriebs- und
Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

Reinigen Sie das Filtersystem aufen regelmaRig mit einem weichen, feuchten Tuch.
!\ Achtung: Keine atzenden Chemikalien, Reinigungslésungen oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.

8 Fehlerbehebung

8.1 Kein Wasserfluss

Ursache: Wasserzufuhr geschlossen.

Fehlerbehebung: Wasserzufuhr am vorgeschalteten Absperrventil oder durch SchlieRen des
Verriegelungsgriffs @ am Filterkopf () &ffnen.

8.2 Kein oder geringer Wasserfluss trotz gedffneter Wasserzufuhr

Ursache: Leitungsdruck zu gering.

Fehlerbehebung: Leitungsdruck tberprifen. Falls der Fehler weiterhin auftritt, Filtersystem und
Filterkartusche Uberprufen und ggf. auswechseln.

Ursache: Filterkopf nicht in FlieRrichtung montiert.
Fehlerbehebung: Filterkopf demontieren und in FlieRrichtung installieren (Kapitel 4).

8.3 Leckage

Ursache: Verschraubungen nicht ordnungsgemaf montiert.

Fehlerbehebung:  Leitungsdruck Uberprifen. Sdmtliche Verschraubungen uberprifen und geman
Kapitel 4 montieren. Falls der Fehler weiterhin auftritt, Filtersystem auswechseln.
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9 Technische Daten

Filtersystem PURITY C mit Filterkartusche

Betriebsdruck 2 barbismax. 8,6 bar
Wassereingangstemperatur 4°C bis 30°C
Umgebungs- Betrieb 4°C bis 40°C
temperatur Lagerung/Transport —20°C bis 50°C

Anschluss Wassereingang/-ausgang

G3/8" oder John Guest 8 mm

Filtersystem C25 C50 C150 C300 C500 C1100
4 Quell ST Quell ST Quell ST Quell ST Quell ST Quell ST
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 160 I/h 160 I/h 1451/h 140 I/h 140 I/h 150 I/h
Nenndurchfluss 301/h 601/h 601/h 601/h 100 I’h 100 I/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,1 bar 0,25 bar 0,25 bar 0,25 bar 0,5 bar 0,5 bar
Bettvolumen 0,851 11 1,91 291 541 8,71
Trocken 0,8 kg 1,0 kg 1,8 kg 2,8 kg 4,6 kg 7,7 kg
Gewicht Kartusche
Nass 1,2 kg 1,6 kg 2,8kg 4,2 kg 6,9 kg 12,5 kg
Filtersystem 119 mm/ 119 mm/ 117 mm/ 125 mm/ 144 mm/ 184 mm/
(Filterkopf mit 108 mm/ 108 mm/ 104 mm/ 119 mm/ 144 mm/ 184 mm/
Filterkartusche) 219 mm 268 mm 419 mm 466 mm 557 mm 557 mm
MaBe 108 mm/ 108 mm/ 104 mm/ 119 mm/ 144 mm/ 184 mm/
(Breite/Tiefe/Hohe) Filterkartusche 108 mm/ 108 mm/ 104 mm/ 119 mm/ 144 mm/ 184 mm/
210 mm 259 mm 410 mm 457 mm 548 mm 548 mm
Einbauabmessungen 137 mm/ 137 mm/ 137 mm/ 137 mm/ 144 mm/
(vertikaler Einbau mit 130 mm/ 130 mm/ 128 mm/ 136 mm/ 148 mm/ -
Wandhalterung) 219 mm 268 mm 419 mm 466 mm 557 mm
Betriebslage Horizontal oder vertikal
Filtersystem PURITY C mit Filterkartusche
Betriebsdruck 2 barbismax. 8,6 bar
Wassereingangstemperatur 4°C bis 30°C
Umgebungs- Betrieb 4°C bis 40°C
temperatur Lagerung/Transport —20°C bis 50°C
Anschluss Wassereingang/-ausgang G3/8" oder John Guest 8 mm
Eiltoreraem C150 C300 C500 Cc1100 C500 C1100
Y Finest Finest Finest Finest Steam Steam
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 1451/h 140 I/h 140 I/h 150 I’h 3001/h 300 I/h
Nenndurchfluss 60 1/h 100 I/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,25 bar 0,5 bar 0,1 bar 0,2 bar
Bettvolumen 1,91 291 541 8,71 - -
Trocken 1,8 kg 2,8 kg 4,6 kg 7,7 kg 4,6 kg 7,7 kg
Gewicht Kartusche
ass 2,8kg 4,2 kg 6,9 kg 12,5 kg 6,9 kg 12,5 kg
Filtersystem 117 mm/ 125 mm/ 144 mm/ 184 mm/ 144 mm/ 184 mm/
(Filterkopf mit 104 mm/ 119 mm/ 144 mm/ 184 mm/ 144 mm/ 184 mm/
Filterkartusche) 419 mm 466 mm 557 mm 557 mm 557 mm 557 mm
Mate 104 mm/ 119 mm/ 144 mm/ 184 mm/ 144 mm/ 184 mm/
(Breite/ Tife/Hahe) Filterkartusche 104 mm/ 119 mm/ 144 mm/ 184 mm/ 144 mm/ 184 mm/
! ! 410 mm 457 mm 548 mm 548 mm 548 mm 548 mm
Einbauabmessungen 137 mm/ 137 mm/ 144 mm/ 144 mm/
(vertikaler Einbau mit | 128 mm/ 136 mm/ 148 mm/ - 148 mm/ -
Wandhalterung) 419 mm 466 mm 557 mm 557 mm
Betriebslage Vertikal Horizontal oder vertikal
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Filtersystem PURITY C mit Filterkartusche

Betriebsdruck 2 barbismax. 8,6 bar
Wassereingangstemperatur 4°C bis 30°C
Umgebungs- Betrieb 4°C bis 40°C
temperatur Lagerung/Transport —20°C bis 50°C
Anschluss Wassereingang/-ausgang G3/8" oder John Guest 8 mm
Filtersystem C50 C1000 C500 Cc1100
th Fresh AC MinUp XtraSafe
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 160 I/h 140 1/h - 300 I/h
Nenndurchfluss 601/h 30-180 I/h* 201/h 100 I’h
Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,25 bar 0,2—-1,4 bar* 0,1 bar 0,2 bar
Bettvolumen 11 0,231 541 8,71
Trocken 0,8 kg 0,5 kg 7,6 kg 7,7 kg
Gewicht Kartusche
Nass 1,7 kg 1,0 kg 10,1 kg 12,5 kg
Filtersystem 119 mm/ 109 mm/ 144 mm/ 184 mm/
(Filterkopf mit 108 mm/ 93 mm/ 144 mm/ 184 mm/
Filterkartusche) 268 mm 238 mm 557 mm 557 mm
MaRe 108 mm/ 88 mm/ 144 mm/ 184 mm/
(Breite/Tiefe/Hohe) Filterkartusche 108 mm/ 88 mm/ 144 mm/ 184 mm/
259 mm 231 mm 548 mm 548 mm
Einbauabmessungen 137 mm/ 137 mm/ 144 mm/
(vertikaler Einbau mit 130 mm/ 120 mm/ 148 mm/ -
Wandhalterung) 268 mm 238 mm 557 mm
Betriebslage Horizontal oder vertikal Vertikal Vertikal
Nennkapazitat - 10.000 | - -
Chlor-Reduktion DIN EN 14898 - >90% - -
Chlor-Reduktion NSF 42 - Class | (50 %) - -
Partikelriickhalt NSF 42 - Class | (0,5 pm) - -

* Arbeitsdurchflussbereich und zugehériger Druckverlust: 30-180 I/h / 0,2-1,4 bar



1 Definition of Terms

All filter head types:

Filter head

Locking handle

Water outlet (G3/8” or JG8)
Water inlet (G3/8” or JG8)
Wall mounting bracket
Filter cartridge

Protective cap

Flush valve

Flush hose

O-rings

PLEEREEEEEE

Additionally for filter head types PURITY C 0-70%:
By-pass setting
@2 Flush valve with slider

Additionally for filter head types PURITY C with John Guest connection:
@ Safety clips

2 General Information

2.1 Function and Application
PURITY C is a filter system specially designed by BRITA for use in catering to ensure constantly
high water quality for individual customer applications as well as reliable and simple operation.

The unique IntelliBypass ensures a constant by-pass proportion of water for the entire usage period,
irrespective of the volumetric flow of the terminal equipment used. The result is consistently high
water quality specially tailored to the requirements of the application and the local water conditions.

By reliably locking the filter cartridge in the filter head and controlling the water flow, the innovative
locking handle ensures simple and reliable operation.

The food grade quality provided by the BRITA PURITY C filter system has been tested and confirmed by
independent institutes. Product-specific certifications are located on the label and also at www.brita.net.

2.1.1 PURITY C Quell ST

PURITY C Quell ST filter cartridges reduce the carbonate hardness in drinking water, thus preventing
scale deposits in the downstream terminal equipment. Depending on the by-pass setting, calcium,
magnesium and metal ions can be selectively removed from the drinking water during the flow process.
In addition to cloudiness and organic pollutants, the filter material also reduces the level of substances
impairing smell and taste, such as chlorine residues in the filtrate and in the by-pass water.

Typical areas of application for PURITY C Quell ST are coffee and espresso machines, hot and cold
drink vending machines.

2.1.2 PURITY C Finest

The PURITY C Finest filtrate helps to produce the unique coffee aroma — especially in espressos —
and allows the body of the coffee to develop. The characteristics of the coffee crema are experienced
in their full intensity.

The PURITY C Finest filter cartridges reduce the total hardness in drinking water, thereby avoiding
limescale and gypsum deposits in the downstream appliance.
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Calcium, magnesium and metal ions are selectively removed from the drinking water using the
flow method.

The filter material not only reduces cloudiness and organic pollutants, but also the level of sub-
stances that impair the smell and taste, such as chlorine residues in the filtrate.

The PURITY C Finest is typically used in coffee and espresso machines.

I\ Caution: The PURITY C Finest is not suitable for use with combi ovens and conventional
ovens. Operation is not recommended in combination with domestic water-softening systems.
PURITY C Finest cartridges must be operated with a by-pass setting of 0 %.

2.1.3 PURITY C Steam

The BRITA PURITY C Steam water filter system optimises tap water specially for combi ovens and
conventional ovens. It decarbonates drinking water, thereby reducing scale deposits in and on the
terminal equipment. Depending on the by-pass setting, calcium and magnesium ions as well as metal
ions such as lead and copper are selectively removed from the drinking water. In addition, the filter
material not only reduces turbidity and organic impurities but also substances that impair smell and
taste, such as chlorine. The by-pass setting, which is specially designed for combi ovens and
conventional ovens, matches the reduction in the carbonate hardness to the local water hardness
in order to achieve an optimum filtrate quality. The increased flow and the reduced pressure loss
enable the smooth operation of the combi oven.

2.1.4 PURITY C Fresh

In addition to minimising cloudiness and organic pollutants, PURITY C50 Fresh filter cartridges
reduce substances that impair taste and smell in drinking water, such as chlorine and chlorine com-
pounds.

Particles that impair system functionality are trapped. The PURITY C50 Fresh filter system was
developed especially for enhancing the taste and freshness of water for coffee, espresso and vending
machines.

2.1.5 PURITY CAC

The PURITY C1000 AC filter cartridge reduces cloudiness, organic pollutants as well as the level of
substances impairing smell and taste, such as chlorine residues. The filter material retains particles
down to a size of 0.5 ym.

Typical areas of application for PURITY C1000 AC are vending machines and on-tap watercoolers.

2.1.6 PURITY C MinUp
The PURITY C500 Minup is used in combination with BRITA PROGUARD Coffee or in soft water
areas in combination with a PURITY C Quell ST pre-filter, both with by-pass setting of 0 %.

2.1.7 PURITY C XtraSafe
The BRITA PURITY C1100 XtraSafe water filter system optimises tap water specially for coffee and vend-
ing machines as well as for combi ovens and conventional ovens in gypsum and corrosive water areas.

With complete desalination of drinking water, it is reducing scale and gypsum deposits and risk of
corrosion in and on the terminal equipment. Calcium and magnesium ions, chlorides and sulphates
are purposefully removed from the drinking water. In addition, the filter material reduces substances
that impair smell and taste, such as chlorine.
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The recommended by-pass setting, which is specially designed for Coffee and Steam applications,
matches the reduction in electrical conductivity in order to achieve an optimum filtrate quality
and to protect the machines. The increased flow and the reduced pressure loss enable the smooth
operation of the combi oven. The PURITY C1100 XtraSafe filter cartridge must be replaced once
the filter capacity calculated individually in the BRITA App has been reached, in accordance with
manufacturer’s specifications or no later than 12 months after commissioning, whichever occurs
first. For tracking, the usage of a BRITA FlowMeter is highly recommended.

Individual
Coffee & Vending: Filter head: (557558 [CISeT=

mendation

in BRITA App

Coffee and espresso machines/Vending machines Filter Heads PURITY C 0-70 % with variable by-pass 40% / 30%
Operation of filter only with PURITY C 0—70 % filter head.
Steam: Filter head: E;_::::‘:;gzg
Combi ovens and conventional ovens Filter Heads PURITY C Steam 0-3 with variable by-pass 2
Operation of filter only with PURITY C Steam filter head.

2.2 Warranty Provisions
The PURITY C filter system is subject to the statutory warranty of 2 years from date of purchase.
A warranty claim may only be asserted if all instructions in this manual are followed and observed.

2.3 Storage/Transport
Adhere to the ambient conditions for storage and transport detailed in the technical data (Chapter 9).

The manual should be seen as part of the product and kept for the whole service life of the filter system
and passed on to subsequent owners.

2.4 Recycling/Disposal
The packaging material is suitable for recycling and can be reused. Please dispose of all materials in
accordance with local regulations.

BRITA takes back used filter cartridges for recycling at the addresses listed on the back of the
cover, or the cartridges can be disposed of according to local regulations.

If you decide not to return the filter cartridges, please dispose of all materials in accordance with
local regulations.

3 Operating and Safety Instructions

3.1 Qualified Personnel
Installation and maintenance of the filter system shall only be carried out by trained and authorised
personnel.

3.2 Correct Use
Perfect and safe operation of the product is subject to the installation, use and maintenance
described in this manual. Only use filter cartridges intended for use with your filter system.

3.3 Liability Exclusion

Installation and cartridge exchanges must be performed precisely in accordance with the instructions
in this manual. BRITA shall not be held liable for any damage, including subsequent damage, arising
from the incorrect installation or use of the product.
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3.4 Specific Safety Information

Water used as intake water for the PURITY C water filter system must be of drinking water
quality. The BRITA water filter system is only suitable for cold water use within the water
intake temperature range stated in Chapter 9.

If there are official instructions to boil tap water, the filter system must be decommissioned.
When the requirement to boil water comes to an end, the filter cartridge must be replaced
and the connections cleaned.

It is generally recommended to boil tap water for certain groups of people (e.g. people
with weakened immune systems, babies). This also applies to filtered water.

Note for people with kidney disease or dialysis patients: During the filter process the
potassium levels may increase slightly. If you suffer from kidney disease and/or have to
stick to a special potassium diet, we recommend you consult your doctor beforehand.

The water filtrate is classified in Category 2 according to EN 1717.

BRITA recommends not to decommission the filter system for long periods. If the BRITA
PURITY C filter system is not used for several days, we recommend that the filter system
be flushed with the volume of water indicated in the table below.

Filter cartridge Flushing volume after Flushing volume after 4 weeks
2-3 days stagnation stagnation

PURITY C25* 1.4 litres 14 litres

PURITY C50 2 litres 20 litres

PURITY C150 3 litres 30 litres

PURITY C300 6 litres 60 litres

PURITY C500 10 litres 100 litres

PURITY C1100 18 litres 180 litres

PURITY C1000 AC 1 litre 10 litres

PURITY C500 MinUp 0 litres 0 litres

*available only in Spain, France, Italy

The filter system must not be opened or dismantled during operation. The filter cartridge must
not be opened.
Production date

Production code — filter head — ple: H 9375 01381

9 Production year, this example: 2019

37 Production week, this example: calendar week 37

5 Production day from Monday (1) to Friday (5); this example: Friday
01381 Serial identification number

Production code filter cartridge — ple: B9224350010

9 Production year, this example: 2019

22 Production week, this example: calendar week 22

4 Production day from Monday(1) to Friday (2), this example: Thursday
35 Internal Identification No. of filter medium this example: No. 35

0010 Consecutive number of the filter cartridge, this example the tenth cartridge; reset the day changes

Technical Safety Assembly Instructions

The appliance in which the filter is used must be free of limescale and gypsum deposits prior
to installation.

Protect the filter system from sunlight and mechanical damage. Do not assemble near
sources of heat and open flames.

A stop valve must be installed before the filter system inlet hose.

If the water pressure is greater than 8.6 bar, a pressure reducer must be installed in front of
the filter system.

When choosing the material for parts that come into contact with water after the BRITA filter
system, it is important to remember that, due to the process, decarbonised water contains
free carbon dioxide. For this reason, only materials that are compatible with free carbon dioxide
must be used. We recommend the use of BRITA hoses.

All parts must be installed in accordance with the country-specific guidelines on the installation
of drinking water facilities.
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4 |nstallation

I\ Caution: Prior to installation, read the technical data (Chapter 9) and the operating and safety
information (Chapter 3). After storage and transport below 0°C, the product must be stored in the open
original packaging for at least 24 hours before it is commissioned at the stated ambient temperatures
(Chapter 9) for operation.

4.1 Assembling the filter head, water connection
¢ Close the water intake and switch off the power supply to the end device
@ + Fit the wall mounting bracket (8 in the intended position.*
I\ Caution: When fitting the bracket, note the installation dimensions, bending radii of
the hoses and dimensions of the accessories (e.g. BRITA FlowMeter). When using the
wall mount, install vertically only! The PURITY C1100 cannot be installed using the wall
mounting bracket.
 Fitthe hoses to the water inlet “IN” (@)