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MicroGuard TM Pro 2 Filter    
 
 
 
 
 
 

Trinkwasser in Premiumqualität für flaschenlose Cooler und 
Trinkwasserbrunnen 

 
 

VORTEILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MicroGuardTM Pro 2 Patrone: 9637-01 
 
 
 

 
 

 
 

 
Mehrstufiger Filter von Everpure für 
Trinkwasseranwendungen. Membran- und 
Karbonblocktechnologie in einem Filter vereint.  Für 
erstklassige Filtrationsergebnisse bis zu einer Größe 
von 0,15 µm.  
 
Aktivkohleblock Vorfilter reduziert Schmutz und 
Partikel.  
 
Kapillare Membranfiltration reduziert 99,9999 % der 
Bakterien, Asbestfasern und Zysten wie z.B. 
Cryptosporidium und Giardia.  
 
Reduziert Chlor sowie andere Geruchs- und 
Geschmacksstoffe.  
 
Verringert die  Abnutzung und den Verschleiß von 
Coolern und anderen mit  Wasser betriebenen 
Maschinen und Ausrüstungen.  
 
Hygienischer Kartuschenwechsel. Einfach, schnell 
und sauber durchzuführen. Interne Filterteile sind 
keiner Berührung oder Verunreinigung ausgesetzt.   

 
 

ANWENDUNG  HINWEISE ZUR INSTALLATION HINWEISE ZUM BETRIEB 

 
 Verwenden Sie für den Anschluss kein 

Sattelventil.  
Wechseln Sie die Patrone auf Basis einer 
regelmäßigen Routinewartung alle 6 Monate.  
 
Wechseln Sie die Patrone, wenn deren 
Kapazität erreicht ist oder der Druck unter 0,7 
bar fällt.  
 
Die Durchflussrate bei Betrieb darf  3,8 l/min. 
nicht überschreiten.  
 
Spülen Sie die Patrone immer nach 
Erstinstallation oder nach einem 
Kartuschenwechsel.  

Für Wassercooler mit geringem bis mittlerem 
Durchsatz und Trinkwasseranwendungen. 
 
Kapazität: 8330 Liter   
 
 

 
 Verwenden Sie eine 3/8“ Wasserleitung.  
 
 
 

Installieren Sie die Patrone vertikal, die Patrone 
nach unten hängend.  

 
 

Lassen Sie einen Freiraum von ca. 7 cm unter 
der Kartusche, um diese einfach wechseln zu 
können.  

 
 
 
 

Spülen Sie die Patrone, indem Sie für ca. 3 
Minuten Wasser bei voller Fließrate durch den 
Filter in den Abfluss laufen lassen.  
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